
 
 
 
 
 
 

Bluecotech Srl è una società che opera 

esclusivamente nel campo della 

progettazione e costruzione di 

generatori di ozono, in campo civile, 

industriale e zootecnico.  

 

Nei biolaghi l’impiego dei nostri 

generatori di ozono permette, alle giuste 

concentrazioni e per le adeguate 

tempistiche di utilizzo, di avere un’acqua 

di ottima qualità (trasparenza e carica 

batterica) in modo del tutto naturale. 

 

Di seguito i principali vantaggi: 
 

• Abbattimento della carica batterica; 

• Maggiore trasparenza dell’acqua; 

• Ottima qualità della balneabilità; 

• Non irrita la pelle, i capelli, gli occhi e 

le narici; 

• Prevenzione dalla formazione di          alghe; 

• Non necessita di prodotti chimici o 

altri consumabili; 

• Non genera sottoprodotti nocivi; 

• Non richiede l’impiego di personale 

dedicato. 
 

 

 

GENERATORI DI OZONO PER BIOLAGHI  

L’utilizzo dell’ozono è lo strumento di sanificazione più semplice, efficace ed ecologico. È stato 

riconosciuto dal Ministero della Sanità come “Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti 

contaminati da batteri, virus, muffe, acari, etc., nel Luglio 1996 Prot. Nr. 24482. 

In campo internazionale è riconosciuto da FDA (2001) e USDA (2002) come presidio sicuro ed 

efficace.  

   
           
                 
 

     IFA B – IMPIANTI FISSI PER               

SANIFICAZIONE CON OZONO 

Generatori di ozono per impieghi in aria ed acqua 
Progettazione | Costruzione | Installazione | 



Schema di installazione  

Compatibilmente con la situazione presente (impianto nuovo o 

esistente, profondità del biolago, locale di installazione, pompa 

sotto battente o sopra battente, tipologia di filtro, dimensione 

dell’impianto, etc) l’ozono prodotto dal generatore viene 

insufflato nell’impianto di ricircolo (mediante una presa a staffa o 

un venturi) o sul fondo del biolago per mezzo di gorgogliatori. 

Il generatore va posizionato in un ambiente asciutto, non 

polveroso, sopra battente ed a una distanza non superiore a 10 

metri circa dal punto di insufflazione. 

 

Funzionamento 

Il generatore è previsto funzionare: 

 solo quando la pompa di ricircolo è attiva se l’ozono viene 

insufflato nell’impianto di ricircolo; 

 per mezzo di un temporizzatore se l’ozono viene insufflato sul 

fondo del biolago per mezzo di gorgogliatori. 
 

Caratteristiche tecniche 
 

 

 

La potenza di generazione dell’ozono è regolabile e dimensionata in funzione del volume del biolago. 
 

Forniamo il kit di montaggio per la corretta installazione dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             Bluecotech S.R.L. 

Via Cav. G.B. Bordogna n. 5 

25012 Calvisano (BS) - ITALY 

P.IVA e Cod. Fisc. 039639809 

 
           Cell.: +39 351 7553450 

Tel.: +39 030 5356897  

Email: bluecotech@bluecotech.com 

www.bluecotech.com 

Modello IFA B3 IFA B5 IFA B10 IFA B20 

Dimensioni (cm) 31 x 42,5 x 16 31 x 42,5 x 16 31 x 42,5 x 16 50 x 40,5 x 20 

Peso ca (Kg) 8 8 8 8 

Alimentazione 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 

Assorbimento max 60 W 100 W 180 W 280 W 

Produzione ozono gr./h ca 3 5 10 10 

Regolazione produzione SI SI SI SI 

Funzionamento temporizzato SI SI SI SI 

Rumorosità (dB) < 50 < 50 < 50 < 50 


