
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluecotech Srl è una società che opera 

esclusivamente nel campo della 

progettazione e costruzione di 

generatori di ozono, in campo civile, 

industriale e zootecnico.  

 

Lo scarico dalle cappe di ristoranti e 

cucine industriali sono fonte di molestie 

odorose per i vicini: con l’impiego 

dell’ozono si abbatte notevolmente 

l’impatto odoroso senza ricorso 

all’utilizzo di prodotti chimici.  

L’ozono, a differenza di molti prodotti 

chimici, elimina gli odori, non li 

maschera.

Vantaggi dell’impiego del nostro 

impianto: 
 

 Riduce drasticamente gli odori. 

 Mantiene più pulita la cappa e i 

condotti evitando frequenti pulizie. 

 Minimizza il rischio d’incendio. 

 È ecologico: non richiede utilizzo di 

sostanze chimiche o consumabili e si 

degrada immediatamente nello 

svolgere la sua azione ossidante nei 

confronti delle sostanze odorigene. 

 

 

ABBATTIMENTO ODORI 
IN ESPULSIONE DALLE CAPPE DELLE CUCINE 
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            Schema di funzionamento: 

 Il funzionamento del generatore di 

ozono è sincronizzato e modulato 

con il funzionamento della cappa. 

 L’ozono è immesso direttamente 

nella cappa o nella prima sezione 

del condotto di estrazione in modo 

da massimizzare il tempo di 

contatto, miscelandosi con le 

sostanze responsabili degli odori 

ed ossidandole. 

 L’aria espulsa avrà una 

componente odorigena 

drasticamente ridotta. 

 

Bluecotech S.R.L. 
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P.IVA e Cod. Fisc. 03963980986 

+39 030 5356897 
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bluecotech@bluecotech.com 

www.bluecotech.com 

Risultati: 
 
Prove effettuate su aria in espulsione dall’ambiente hanno permesso di verificare un abbattimento 

di circa l’85 % delle unità odorigene presenti nel flusso. 

 

Campionamento Data e ora di prelievo Concentrazione odorimetrica (1) 

(UOE/m3) 
1 – Concentrazione 
odorimetrica prima 

dell’insufflazione dell’ozono 

16/11/2022 
20:15 ÷ 20:30 

 
610 

1 – Concentrazione 
odorimetrica allo scarico, dopo 

l’insufflazione di ozono 

16/11/2022 
20:15 ÷ 20:30 

 
91 
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