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Castel Mella (BS), 15/01/2020 

 

Rapporto di prova valido ad ogni effetto di legge, D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i. 
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al/i campione/i esaminato/i e alle determinazioni richieste dal cliente. L’eventuale 
campione residuo non deperibile, se di materiale solido, viene conservato per mesi due, se liquido, per mese uno, dalla data del 
rapporto di prova. 
Il rapporto di prova viene emesso in un unico esemplare e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del 
laboratorio. Copia del rapporto di prova viene conservata per anni cinque. 
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RAPPORTO DI PROVA N. AMB-20/0114 

(Piano di lavoro: 19P002339; N. d’ordine: 19-009861) 
 

 

 

Committente:  Bluecotech S.r.l. 

  Via Cav. G. B. Bordogna, 5 

25012 – Calvisano (BS) 
 

 

 

INDAGINE OLFATTOMETRICA 
 

 

Informazioni campionamento  

Prova richiesta 
Olfattometria Dinamica su campioni di aria prelevati in aria ambiente, secondo la 

norma UNI EN 13725:2004 

Luogo di 

campionamento 
Az. Agr. De Poli – Via Dritta, Ghedi (BS) 

Punto di 

campionamento 

Ventilatore di areazione in testata al capannone n. 1 per l’allevamento di tacchini 

a terra 

Data di 

campionamento 
11/12/2019 

 

 

 

Informazioni sui 

campionamenti 

- I campionamenti sono stati effettuati all’uscita dell’unico ventilatore 

funzionante dei sei installati in testata al capannone n. 1 (portata del ventilatore: 6 

m
3
/s). 

- Sono stati effettuati 3 campionamenti, per valutare l’effetto di abbattimento 

dell’odore per mezzo di un sistema di trattamento dell’aria interna al capannone, 

mediante insufflazione di ozono; il primo campionamento è stato effettuato con il 

sistema di trattamento non attivo, gli altri due col sistema in funzione. 
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Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. 
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Informazioni analisi  

Olfattometro Olfattometro a otto porte di inalazione, modello WOLF, matricola AO135. 

Metodo di prova 
Olfattometria Dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004. 

Modalità di presentazione: sì/no. 

Data della prova 12/12/2019  

Ora di inizio e di fine della prova 09:37 ÷ 10:00 

Temperatura dell’aria in camera 

olfattometrica a inizio e fine prova 
18,9 °C – 19,9 °C 

Odorante di riferimento 
1-Butanolo (CAS n. 71-36-3) in azoto; concentrazione: 60,8 ppm; 

certificato SIAD n. 276260 del 28/08/2018 

Accuratezza sensoriale del laboratorio Variabili di qualità sensoriale complessiva: Aod = 0,070; r = 0,272 

 

Risultati analisi 

Campionamento 
Data e ora 

di prelievo 

Concentrazione 

odorimetrica 
(1)

 

(UOE/m
3
) 

Limite inferiore di 

confidenza al 95% 
(2) 

(UOE/m
3
)

 

Limite superiore di 

confidenza al 95% 
(2) 

(UOE/m
3
) 

1 – Sistema di trattamento 

con ozono non in funzione 

11/12/2019 

08:35 ÷ 08:50 
966 750 1244 

2 – Sistema di trattamento 

con ozono in funzione, 

più lontano dai ventilatori 

11/12/2019 

09:23 ÷ 09:35 
609 473 785 

3 – Sistema di trattamento 

con ozono in funzione, 

più vicino ai ventilatori 

11/12/2019 

10:00 ÷ 10:13 
406 315 523 

 

(1): Il risultato deriva dalla media geometrica di tre misure effettuate sullo stesso campione. 
(2): La concentrazione di odore segue una distribuzione log-normale, pertanto vengono specificati il limite inferiore e superiore 

dell’intervallo di confidenza. 

 

 

 

 

 

 

Tecnici prelevatori 
Dott. Luigi Carbut 

Tecnico elaborazione dati 
Dott. Luigi Carbut 

Responsabile di settore 
Dott.ssa chim. Livia Lelli  

Ordine Prov. dei Chimici di Brescia n. 224 

Documento con firma digitale del relatore responsabile ai sensi della normativa vigente. 
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